Memoria de Calidades
- ISLA DE AROUSA -
· ESTRUCTURA 
La Estructura será de hormigón armado con sus correspondientes viguetas y bovedilla. La cubierta será de bovedilla y viguetas de hormigón y las correspondientes vigas para apoyos.

· CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA
La fachada principal y demás fachadas exteriores, llevarán piedra de 14 centímetros de espesor y cámara de aire, aislamiento térmico de 3 centímetros de espesor. La cámara llevará un tabique de ladrillo del nº8.

El acabado exterior, dónde no exista piedra, se realizará con mortero monocapa hidrófugo y Panel de alta densidad tipo “formica compact exterior”.

Las divisiones entre viviendas se realizarán con un doble tabique de ladrillo hueco doble, con una plancha de aislamiento acústico de 4 cm de espesor.

Los tabiques interiores de las viviendas serán de ladrillo del nº8 hueco doble.

· PAVIMENTOS:

Los pavimentos verticales y horizontales serán alicatados con azulejo, y los suelos de cocina y baños plaqueta de gres o sea cerámica. Los pasillos y el salón también en plaqueta o en tarima flotante.

· REVESTIMIENTOS  Y TABIQUERÍA

Por el interior la vivienda será revestida con yeso en paredes verticales y horizontales excepto en las paredes verticales de cocina y baños  que serán revestidas con mortero y alicatadas de azulejo.
· CUBIERTA:                                            De planchas de fibrocemento y teja curva cerámica.
· CARPINTERIA EXTERIOR:        Será de aluminio en modelo practicable estilo batiente   y persiana  incorporada.
· VIDRIERÍA
El acristalamiento a utilizar en las puertas y ventanas exteriores será doble cristal.
· PINTURA :

La vivienda será toda pintada con pintura plástica blanca lisa excepto las paredes que lleven 
azulejo.
· ESCAYOLA:                          Molduras de escayola en las habitaciones, salón y pasillo.
· CARPINTERIA INTERIOR:

La puerta de acceso a la vivienda será blindada de tablero macizo rechapado de roble barnizada, con cercos, premarco, marco y guarniciones, tres pernios latonados, cerradura  de seguridad  y mirilla óptica gran angular.

Las puertas de paso serán prefabricadas en madera contrachapada  en madera de roble barnizada con mecanismos de cuelgue, con tres pernios latonados.

La escalera interior será de piezas de mármol, con sus correspondientes pasamanos de acero inox  y cristal.

La cocina será amueblada, pero sin ningún  tipo de electrodoméstico.

Los armarios empotrados en corredera con puertas rechazadas en roble. 
· FONTANERIA:

Será de tubería de polietileno reticulado  y desagües de plástico, las piezas bañera Roca, Inodoro, Bidé, Lavado, todo ello de Roca,  Modelo DAMA o similar, con la correspondiente grifería para sus usos con monomando. 

· ELECTRICIDAD :

La instalación eléctrica será con las normas que constan en los proyectos, con video portero, antena colectiva para TDT.Además constará de tomas de antena, así como tomas para teléfono.
· APARATO ELEVADOR:

El edificio estará dotado de un  ascensor que llegará  al sótano del edificio.
· CALEFACCIÓN:
La calefacción será eléctrica con acumuladores y convectores en las habitaciones,  salón, cocina y baños. Los contadores de luz, agua, u otros que hubiere, serán  por cuenta del comprador de la vivienda.
· Con placas solares para ayuda a  agua caliente, y Termoeléctrico
· Preinstalación para la aspiración centralizada.

· La dirección de obra podrá modificar cualquiera de estos materiales con igual o mejor calidad.
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