Memoria de Calidades
- NEGREIRA -
La Estructura será de hormigón armado con sus correspondientes viguetas y bovedillas. La cubierta será con sus correspondientes vigas, viguetas y bovedillas, y recubierta de teja. La tabiquería interior y exterior de termoarcilla del nº 8, del nº 11 y del nº 14 en separación de viviendas, según proyecto de construcción, en la cámara llevará aislamiento de Wallmate de 3 cm. de espesor.

La fachada principal y demás fachadas exteriores, llevarán piedra de diez centímetros de espesor. Las fachadas interiores, patio de luces interior y el patio exterior serán revestidas con cotegrán o material similar.

Por el interior la vivienda será revestida con yeso en paredes verticales y horizontales, excepto en las paredes verticales de cocina y baños que serán revestidas de mortero y alicatadas de azulejo.

La carpintería interior: puerta de acceso a la vivienda será de madera maciza, barnizada, y con sus correspondientes cerraduras. Las puertas interiores serán de madera sapeli contrachapada del modelo Nº 12, barnizadas y con sus correspondientes herrajes. Los pisos de las habitaciones llevarán tarima flotante y el pasillo, salón, cocina y baños plaqueta de gres, es decir cerámica.

La escalera interior será de piezas de mármol, con sus correspondientes pasamanos de madera de sapeli.


La carpintería exterior será de aluminio lacado con doble ventana modelo corredera llevando la ventana exterior doble cristal tipo climalit, y la ventana interior llevará cristal simple. Las ventanas que dan a patios interiores no llevarán doble ventana pero si doble cristal.

En la galería no llevará doble ventana ni tampoco persiana, pero si doble cristal.

La puerta de calle en aluminio lacado y modelo practicable.

La fontanería será de tubería de polietileno recticulado y desagües de plásticos, las piezas bañera  Roca, inodoro, bidé lavabo, todo ello de Roca, modelo Victoria en el aseo y modelo Dama en el baño, con la correspondiente grifería para sus usos con monobloc.

En la cocina quedará la instalación preparada para agua caliente y fría con los correspondientes desagües, pero sin ningún tipo de mueble ni grifería, tampoco ningún mueble en el resto de la vivienda.

La instalación eléctrica será con las normas que constan en los proyectos, con interfono, antena colectiva para primer y segundo canal, TVG, y otros. Además constará de tres tomas de antena por vivienda así como dos tomas de teléfono.

La calefacción será de la siguiente forma: de gas propano o gas canalizado con calderas independientes, con radiadores de chapa de aluminio en las habitaciones, salón, cocina, pasillo y baños. Los contadores de luz, agua, gas u otros que hubiere, serán por cuenta del comprador de la vivienda.

La vivienda será toda pintada con pintura plástica blanca lisa excepto las paredes que lleven azulejo.

El edificio estará dotado de ascensor que llegará al sótano del edificio.
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